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Opción de 7 modelos disponibles 

Suministradas completas con juegos de boquillas 

Presión de trabajo 700 bar 

Las crimpadoras hidráulicas de cables CH son 7 modelos con opción de diseño de garra abierta “C” o de 
guía paralela. Todas se suministran completas con juegos de boquillas estándar y un maletín de 
transporte. Los modelos con cabeza giratoria de 180º están diseñados para un acceso fácil en espacios 
reducidos. La bomba HP227FPC accionada con el pie, con racord en codo, manómetro, base para el 
manómetro, manguera de 3 metros y acoplador macho, es una de las bombas compatibles. Consulte en 
las pp. 31-33 las bombas estándar manuales compatibles con la serie CH. Todos los modelos excepto el 
CH1000, están disponibles como un juego completo, que se compone de HP227FPC, maletín de 
almacenaje metálico CSB1 y la herramienta crimpadora seleccionada con juegos de boquillas.

Los modelos CH30, CH32 y CH40 son adecuados
para crimpar conectores de hasta 400mm²

Los modelos CH63 y CH80 son adecuados
para crimpar conectores de hasta 630mm²

El modelo CH21 es adecuado para crimpar
terminales no aislados de hasta 240mm²

El modelo CH1000 es adecuado para crimpar
líneas de distribución y transmisión de hasta 1000mm² 

Nota : Los modelos CH21 y CH32 se suministran con boquillas de una sola indentadura y los demás modelos con boquillas hexagonales.

Número
modelo

Abertura
en garra

Boquillas estándar
mm²

Peso
kg

Longitud
mm

Salida
toneladas

Con boquilla

Boquilla hembra

Con boquilla

Con boquilla

Con boquilla

Con boquilla

Boquilla hembra

Con boquilla

500, 630, 800, 1000

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400

(4u) 16, 25-35, 50-120, 150-400

(8u) 16-25, 35-70, 95-120, 150, 185, 240, 300, 400

(4u) 16-25, 35-70, 70-185, 240

(1u) 25-35, 50-70, 95-120, 150-185, 240
CH21

CH32

CH40

CH63

CH80

CH1000

10

18

12

18

15

55

no aplicable

no aplicable

38 mm

no aplicable

50 mm

no aplicable

Margen aplicable
DIN mm²

16-240

16-400

35-400

35-630

35-630

500-1000

210

210

245

240

300

450

3,0

Con boquilla 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400CH30 12 30 mm 35-400 220 4,0

3,6

4,8

4,8

7,0

30,7

CHP21

CHP32

CHP40

CHP63

CHP80

CHP30

Juego completo con crimpadora CH21, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Juego completo con crimpadora CH30, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Juego completo con crimpadora CH32, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Juego completo con crimpadora CH40, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Juego completo con crimpadora CH63, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Juego completo con crimpadora CH80, bomba manual de pie HP227FPC y caja de acero CSB1

Número
modelo Descripción

Herramientas crimpadoras completas con juegos de boquillas:

Juego completo

CH40

CH30

CH32

CH30

CH63

Bomba manual HP227FPC 
accionada con el pie completa
con accesorios. Veáse la página 35

Bomba manual HP227FPC 
accionada con el pie completa
con accesorios. Veáse la página 35




