
DNS - CORTATUERCAS DE DOBLE EFECTO

156

K

Opción de 2 modelos

Presión de trabajo de 700 bar

Diseño de doble efecto

La serie DNS de cortatuercas hidráulicos de doble efecto consta de 2 modelos adecuados para cortar 
tuercas de tamaño AF de 2,15/16” a 5,3/8” (74mm a 136mm). Ambos modelos tienen una presión 
máxima de trabajo de 700 bar y un pistón hidráulico de doble efecto para una extensión y un retroceso 
fáciles de la cuchilla cortantes de acero endurecido. Los cortatuercas hidráulicos DNS de Hi-Force se 
colocan fácilmente y cortan tuercas de forma segura y rápida sin las chispas, llamas o los residuos que 
suelen saltar cuando se utilizan los sopletes. Las cabezas de la serie DNS están diseñadas para acoplarse 
a todas las bridas API y ANSI y cortan las tuercas más resistentes dañando mínimamente las roscas de los 
pernos. Las cuchillas se sustituyen fácilmente tras su afilado o cuando es necesario reemplazarlas.
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La serie DNS de cortatuercas hidráulicos de doble efecto consta de 2 modelos adecuados para cortar 
tuercas de tamaño AF de 2,15/16” a 5,3/8” (74mm a 136mm). Ambos modelos tienen una presión 

DNS506

Nota : Los cortatuercas DNS son para tuercas de trabajos pesados en los que la altura de la tuerca es igual o superior a dos tercios de la longitud
de la cuchilla de la herramienta utilizada  

Las bombas manuales y motori-
zadas adecuadas para esta serie 
DNS pueden verse en las 
páginas 29 a 50.

Repuestos de cuchillas para los cortatuercas DNS:

Nº repuesto
de cuchilla

DNS404-B

DNS506-B

Para
cortatuercas

DNS404

DNS506




