
HAP - BOMBAS NEUMÁTICAS - SERVICIO NORMAL Y ALTO CAUDAL
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HAP21026

La serie HAP de bombas hidroneumáticas de dos etapas ofrece un caudal de baja presión de 10 
litros/minuto con un cambio automático a caudal de alta presión de 1,3 litros/min hasta la presión 
máxima de trabajo de 700 bar. Accionada por un potente motor neumático rotatorio de 3kW y con un 
consumo máximo de aire de 2,4 m³ por minuto a una presión de aire de entrada de 7 bar, la serie HAP 
ofrece opciones de válvulas de control montadas sobre la propia bomba o en el control remoto (página 59) 
y depósitos de aceite, todos ellos con tapones de llenado y de drenaje incorporados. En las páginas 51-60 
se detallan toda una serie de componentes del sistema adecuados para las bombas de la serie HAP.
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Modelo
número

HAP21011

HAP21012

HAP21014

HAP21016

HAP21021

HAP21022

HAP21024

HAP21026

HAP21031

HAP21032

HAP21034

HAP21036

HAP21041

HAP21042

HAP21044

HAP21046

Tipo
válvula

Placa P-T

2-vías

4-vías

Placa P-T

Placa P-T

Placa P-T

2-vías

2-vías

2-vías

3-vías

3-vías

3-vías

3-vías

4-vías

4-vías

4-vías

Volumen aceite 
litros

10

60

25

40

10

25

40

25

60

10

40

60

10

60

25

40

Motor
kW

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Peso
kg

41,5

57,5

71,5

96,5

42,0

58,0

72,0

97,0

42,0

58,0

72,0

97,0

42,0

58,0

72,0

97,0

Dimensiones en mm
A B C E GD F

393 198 230 246 221 368 438

422 227 259 306 281 490 570

531 336 368 306 281 490 560

552 357 389 406 381 513 583

393 198 230 246 221 368 438

422 227 259 306 281 490 570

531 336 368 306 281 490 560

552 357 389 406 381 513 583

393 198 230 246 221 368 438

422 227 259 306 281 490 570

531 336 368 306 281 490 560

552 357 389 406 381 513 583

393 198 230 246 221 368 438

422 227 259 306 281 490 570

531 336 368 306 281 490 560

552 357 389 406 381 513 583

Bomba hidráulica de dos etapas 
Potente motor neumático
Válvula reguladora de presión 
ajustable externamente
Opción de válvulas de control
Válvula manual con función de 
sostenimiento de carga, de serie

Nota: Para extras opcionales, consulte la página 50.

HAP21026

Caudal de alta presión de 1,3 litros/min 

Caudal de baja presión de 10 l/min hasta 70 bar

Presión de trabajo 700 bar




