HYDRAULIC TOOLS

STS - TENSIONADORES PARA MONTAJE USO LADO SUPERIOR - SERIE METRICA

Tamarios de pernos de M16 a M100

Disefio modular para maxima versatilidad

Acoplamientos rapidos dobles para facil conexion
STS3-M52

Nota: F = distancia minima del paso

Tamano Paso Area

Ndmero rosca dela Capacidad eficaz Carrera Peso Dimensiones en mm
modelo perno rosca kN toneladas cm® mm kg A B G D E F
STS1-M16B1 M16 2 234 23,9 15,6 10 1,7 74 28 74 90 45 47
STS1-M18B1 M18 295 234 23,9 15,6 10 1,7 74 28 74 90 45 49
STS1-M20B1 M20 25 234 23,9 15,6 10 1,7 74 28 74 90 45 91
STS1-M22B2 v22 25 234 23,9 15,6 10 1.7 74 30 80 98 45 56
STS1-M24B2 M24 3 234 23,9 15,6 10 1,7 74 30 80 98 45 59
STS1-M27B2 M27 3 234 28,9 15,6 10 1,7 74 30 80 98 45 61
STS2-M30B1 M30 35 457 46,6 30,5 15 Bl 102 39 103 128 54 71
STS2-M33B1 M33 35 457 46,6 30,5 15 =5 102 39 103 128 54 74
STS2-M36B1 M36 4 457 46,6 30,5 15 Brs 10239 103 128 54 77
STS2-M39B1 M39 4 457 46,6 30,5 15 &) 10239 103 128 54 80
STS3-M42B1 M42 45 822 83,8 54,8 15 6,1 133 47 115 150 56 91
STS3-M45B1 M45 45 822 83,8 54,8 15 6,1 133 47 115 150 56 94
STS3-M45B2 M45 45 822 83.8 54,8 15 6,1 133 50 117 155 56 105
STS3-M48B1 M48 5 822 83,8 54,8 15 6,1 133 47 115 150 56 97
STS3-M48B2 M48 5 822 83,8 54,8 15 6,1 133 50 117 155 66 105
STS3-M52B2 M52 5 822 83.8 54,8 15 6,1 133 50 117 155 56 105
STS4-M48B1 M48 5 1264 1289 84,3 15 10,6 163 50 119 149 57 105
STS4-M52B1 M52 5 1264 1289 84,3 15 10,6 163 50 119 149 57 108
STS4-M52B2 M52 5 1264 1289 84,3 15 10,6 163 62 135 165 57 120
STS4-M56B2 M56 55 1264 12889 84,3 15 10,6 168 62 135 165 57 120
STS4-M60B2 MB0 55 1264 1289 84,3 15 10,6 163 62 135 165 57 124
STS4-M64B2 MB4 6 1264 1289 843 15 10,6 163 62 135 165 57 126
STS5-M64B1 MB4 6 1833 1869 1222 15 16,0 198 73 145 187 60 134
STS5-M68B1 MGB8 6 1833 1869 1222 15 16,0 193 73 145 187 60 136
STS5-M72B1 M72 6 1833 1869 1222 15 16,0 193 73 145 187 60 139
STS5-M76B1 M76 6 1833 1869 1222 15 16,0 1983 73 145 187 60 142
STS6-M76B1 M76 6 2649 2700 1766 15 23,5 233 84 178 216 64 158
STS6-M80B1 MB80 6 2649 2700 1766 15 2819 233 84 178 216 64 160
STS6-M85B1 M85 6 2649 2700 1766 15 23,5 233 84 178 216 64 162
STS6-M90B1 M3S0 6 2649 2700 1766 15 23,5 233 84 178 216 64 170
STS6-M95B3 M35 6 2649 2700 1766 15 23,5 233 105 205 257 64 184
STS6-M100B3 M100 6 2649 2700 1766 15 23,5 233 105 205 257 64 190

Nota: El peso se refiere exclusivamente a la célula de carga y al puente, El peso total del conjunto depende del tamario del tirador y de la boca giratoria de la
tuerca seleccionados. Las palancas de mano no estén incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano por cada cuatro tensionadores. Consulte la p. 108,
columna B para el cadigo del pedido.
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