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La serie HP245 de bombas manuales de alto caudal y dos etapas es adecuada especialmente para las 
aplicaciones en las que se van a usar cilindros para gran tonelaje en lugares en los que no hay suministro 
eléctrico ni de aire comprimido. Ambos modelos son aptos para presiones de trabajo de hasta 700 bar y 
su gran desplazamiento a baja presión (113 cm³ por carrera), permite la extensión rápida del pistón (y su 
retroceso) sin carga. Además estas bombas de gran rendimiento son especialmente aptas para cuando 
la elevación se realiza con múltiples cilindros y es necesario un mayor volumen de aceite para completar 
el trabajo. Ambos modelos, disponibles con una válvula de 2 vías para cilindros de simple efecto o una 
válvula de 4 vías para cilindros de doble efecto, incluyen un depósito de 10 litros lleno de aceite para su 
uso inmediato.

Fabricadas en acero de alta duración 
Válvula de seguridad tarada en fábrica 
Presión de cambio, 28 bar 
Manivela accionada con poco esfuerzo 
Vol. aceite utilizable, 10 litros
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Desplazamiento 

2ª etapa

Bombas de mano de 2 vel. para cilindros y herramientas de simple efecto

Bombas de mano de 2 vel. para cilindros y herramientas de doble efecto
HP245D
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4-vías
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Bomba manual de alto caudal

Presión de trabajo 700 bar

Dos etapas con cambio semi-automático




