HYDRAULIC TOOLS

SBT - TENSIONADORES DE RETORNO POR MUELLE - SISTEMA IMPERIAL

Tamarnio de los pernos imperiales de 1 74" a 4 ”

SBT3-187B1

Los juegos de conversion para la serie
SBT imperial de tensionadores del
Sistema Imperial pueden consultarse
en las pp. 96y 97.

Disefio modular para una maxima versatilidad

Acoplamientos rapidos dobles para facil conexion

Nota: F = distancia minima del paso

Tamano Roscas Area _ _

Numero rosca por  Capacidad  eficaz Carrera Peso Dimensiones en mm
modelo del perno pulgada kN  toneladas cm? mm kg A B Cmin D E F
SBT2-125B1 1'%" 8 457 46,6 30,5 15 4,0 102 39 140 164 91 74
SBT2-137B1 13" 8 457 466 305 15 4,0 102 39 140 184 91 77
SBT2-150B1 1 %" 8 457 46,6 30,5 15 4,0 102 39 140 164 91 80
SBT3-162B1 1%’ 8 822 83,8 54,8 15 6,7 1837 47 158 188 94 92
SBT3-175B1 1 %" 8 822 83,8 54,8 15 6,7 137 47 158 188 94 93
SBT3-175B2 1 %" 8 822 83,8 54,8 15 6,7 137 50 156 193 94 104
SBT3-187B1 174" 8 822 83,8 54,8 15 6,7 137 47 158 188 94 97
SBT3-187B2 17" 8 822 83,8 54,8 15 B,7 137 50 156 193 94 104
SBT3-200B2 2” 8 822 83,8 54,8 15 6,7 137 50 156 193 94 104
SBT4-187B1 1 4" 8 1264 1289 84,3 15 11,0 167 50 167 197 97 104
SBT4-200B1 2" 8 1264 1289 84,3 15 11,0 167 50 167 197 97 104
SBT4-200B2 2" 8 1264 1289 843 15 11,0 167 62 177 213 97 106
SBT4-225B2 2V." 8 1264 128,89 843 15 11,0 167 62 177 213 97 121
SBT4-250B2 2 %" 8 1264 1289 84,3 15 11,0 167 62 177 213 97 127
SBT5-250B1 2 1* 8 1833 186,9 1222 15 16,5 209 73 187 229 102 134
SBT5-275B1 23" 8 1833 186,9 122.2 15 16,5 209 73 187 229 102 140
SBT5-300B1 & 8 1833 186,9 122,2 15 16,5 209 73 187 229 102 147
SBT6-300B1 3" 8 2649 2700 1766 15 24,0 257 B84 219 254 102 161
SBTB-325B1 3" 8 2649 2700 1766 15 24,0 257 84 219 254 102 167
SBT6-350B1 34" 8 2649 2700 1766 15 24,0 257 84 219 254 102 172
SBT6-375B3 3% 8 2649 2700 1766 15 24,0 257 105 258 295 102 191
SBT6-400B3 4” 8 2649 2700 1766 15 24,0 257 105 258 295 102 196

Nota: El peso se refiere exclusivamente a la célula de carga y al puente, El peso total del conjunto depende del tamafio del tirador y de la boca giratoria
de la tuerca seleccionados. Las palancas de mano no estén incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano por cada cuatro tensionadores.

Consulte la p. 94 para el cadigo del pedido.
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