HYDRAULIC TOOLS

IMFS - SEPARADORES DE BRIDAS MECANICOS

MFS25 Adecuados para didmetros de pernos de hasta 31mm

MFS31 MFS16

Maxima abertura 231 mm

No es necesaria fuente de alimentacion externa

La serie MFS de separadores de bridas mecanicos consta
de 6 modelos que ofrecen un método seguro y econdmico
de abrir bridas sin producir chispas. El husillo roscado
puede accionarse con una llave estandar, lo que permite al
usuario aplicar una fuerza controlada sin dafar la brida. c
Debido al disefio mecanico de estos separadores de bridas,
no es necesaria una fuente de accionamiento externa, y
por lo tanto pueden usarse en cualquier lugar en campo.

>> Opcién de seis modelos disponibles
>> Fabricados en acero de alta calidad con 0

perno de doble sentido de gran resistencia
>> Cuna separadora endurecida superficialmente

Diametro Minimo & Espesor maximo Dimensiones en mm

Ndmero pasador del agujero del de la brida Peso A B C C

modelo mm pulgadas perno de labrida mm pulgadas kg max. min. max. D E F
MFS16 16 %" 17 2x22 2x7/&" 2,2 25 28 185 232 40 25 70
MFS19 19 SZ8 20 2x35 2x1%" 27 30 50 185 254 050 25 95
MFsS22 22 /5" 23 2x47 2x1'%¢ 41 30 50 247 318 50 30 124
MFS25 25 1” 26 2x62 2x2 %6 64 30 85 247 353 50 30 155
MFS28 28 1%" 29 2x70 2x2 %" 82 30 80 275 382 60 40 181
MFS31 31 1Va" 32 2x95 2x3°% 96 32 84 275 385 60 40 231

JS - SEPARADORES DE GARRA

El separador hidraulico JS4 es la solucién idénea para
operaciones de separacion, acuiamiento y apertura en un
gran nimero de operaciones industriales. Su disefio compacto,
- ligero, y retorno del piston por muelle permite introducirla en
un espacio de 12mm y una separacion maxima de 81mm.
Fabricado en acero de gran resistencia y con una presion
maxima de trabajo de hasta 700 bar, se suministra con medio
Jsa acoplador hembra de conexion rapida y se puede acoplar
facilmente a la bomba de mano HP110 y la manguera HC.

Js4
Numero Capacidad  Vol. aceite Peso Dimensiones en mm € s
modelo toneladas cm?3 kg A B C
JS4 09 10,0 2.2 230 12 81 A
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