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HYDRAULIC TOOLS

STU - TENSIONADORES SUBMARINOS DE PERNOS - SISTEMA METRICO

sSTU3-42

Vista superior tirador
roscado de répido
montaje de Hi-Force

>> Conexion doble de la manguera para un acoplamiento facil

Presion de trabajo 1500 bar

Tiradores intercambiables de répido montaje y desmontaje

Celula de carga con puente integrado

>> Carrera extra larga de 30mm del pistdn para reducir el tiempo de reajuste
>> Indicador de carrera maxima del pistén
>> Con praotector anticorrosivo para funcionamiento en duros medios submarinos

A
Force F
E
D
B Nota: F = distancia minima del paso
Tamario Area , ,

Numero rosca Capacidad eficaz Carrera Peso Palanca Dimensiones en mm
maodelo perno kN Toneladas cm? mm kg de mano A B C D E F
STU1-24 M24 x 3 256,04 26,170 17,07 20 34 TIBO6 82 22 119 119 140 61
STU1-27 M27 x 3 256,04 26,170 17,07 20 34 TTBO6 82 22 119 119 140 64
STU2-30 M30x35 430,36 43,87 28,69 30 6,0 TTBO8 102 30 140 140 164 73
STU2-33 M33x35 430,36 4387 28,69 30 6,0 TTBO8 102 30 140 140 164 75
STU2-36 M36 x4 430,36 43,87 28,69 30 6,0 TTB10 102 30 140 140 164 78
STU3-39 M39x4 955,519 56,41 36,89 30 75 TIB10 114 35 142 142 168 82
STU342 M42x45 553,35 56,41 36,89 30 75 TIB10 114 35 142 142 169 85
STU4-45 MA45x4,5 756,30 77,08 5042 30 98 TIB10 128 41 151 151 181 94
STU4-48 M48x5 756,30 77,08 5042 30 98 TIB12 128 41 151 151 181 98
STU5-52 M52 x5 1168,19 119,08 77,88 30 14,5 TIB12 150 48 164 164 202 112
STU5-56 M56x55 1168,19 119,08 77,88 30 145 TIB14 150 48 164 164 202 116
STUB-60 MB0Ox55 1649,12 168,11 109,94 30 22,8 TIB14 176 60 183 183 231 136
STUB-64 MGB4 x6 164912 168,11 109,94 30 22,8 TIB16 176 60 183 183 231 136
STUB-68 MG8 x6 164912 168,11 109,94 30 22,8 TIB16 176 60 183 183 231 136
STUB-72 M72x6 1649,172 168,11 109,94 30 22,8 TIB16 176 60 183 183 231 141
STU7-76 M76 x6 248344 253,15 165,56 30 356 TIB16 215 89 215 215 260 164
STU7-80 MBOx6 248344 253,15 165,56 30 356 TIB16 215 89 215 215 260 164
STU7-85 MB5x6 248344 253,15 165,56 30 356 TIB16 215 89 215 215 260 175
STU7-90 MS90x6 248344 253,15 165,56 30 356 TIB16 215 89 215 215 260 175

Nota: Las palancas de mano no estén incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano para cada cuatro tensionadores. Advierta ademas que la

palanca de mano de la tabla encajara en el tirador de rapido montaje correspondiente pero quizé necesite un tamafo diferente para la tuerca hexagonal.





