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La bomba hidráulica BPP107 a batería está diseñada para facilitar al operario el manejo y la cuestión de la 
fuente de alimentación. Al accionarse con batería de 14,4V de larga vida útil, evita el esfuerzo físico que 
supone accionar bombas a mano o con el pie y evita la necesidad de una fuente de alimentación externa. 
Se suministra con una correa para el hombro y su diseño ergonómico y ligero (8,0 kg) hace que su trans-
porte y su uso sean muy fáciles. La bomba incorpora una válvula automática reguladora y de alivio de 
presión con lo que la presión se libera automáticamente al alcanzar la presión máxima de 700 bar y la hace 
idónea para la serie CH de crimpadoras, NS de cortatuercas, HCH de cortadoras y HKP de punzonadores 
de agujeros ciegos, de Hi-Force.

BPP107

Presión de trabajo 700 bar

Diseño ligero

Batería duradera de 14,4V 

modelo
Número Máx.  presión

de trabajo
Vol. aceite

litros

Caudal aceite
litros/min

BPP107 700 Bar 0,7

1ª etapa

0,5

2ª etapa

0,15

Peso
kg

8,0

Longitud

355

Anchura

160

Altura

260

Dimensiones en mm

Suministro de potencia  
para enchufar la unidad 
a la red

Nº
modelo Descripción

MP220Nº
modelo Descripción

Cargador 
110V - 230V

CU12

CU12

Nº
modelo Descripción

BP12

Nº
modelo Descripción

Pack de
batería
14,4V

Cargador
para el 
encendedor 
del coche

CCU144

BP12
CCU144

Nota: El cargador se 
suministra aparte

MP110

MP220

110V

220/230V

ACCESORIOS




